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Introduzione e applicazione dei materiali TPR

Il materiale in gomma termoplastica TPR, e un tipo di mescola di gomma morbida
termoplastica che ha elasticita di gomma e non ha bisogno di essere vulcanizzata e puo
essere lavorata direttamente (come stampaggio a iniezione, estrusione, soffiaggio, ecc.).

Il materiale TPR & basato su gomma termoplastica di stirene butadiene (come SBS,
SEBS), aggiunta di resina (come PP, PS), riempitivo, plastificante e altri additivi funzionali
che mescolano materiali modificati.

Caratteristiche di aspetto:

Il colore di base e trasparente o naturale grezzo; la forma e in granuli, solitamente con
particelle sferiche, particelle ellissoidali e barre tonde sottili, la superficie &€ luminosa e ha
buone prestazioni riflettenti.

Caratteristiche di base:

1. Resilienza e buona resistenza all'usura pari alla gomma, eccellente proprieta antiscivolo
e prestazioni di assorbimento agli urti. Il materiale TPR € superiore alla gomma in
morbidezza e comfort, ma la sua resistenza a trazione, non &€ buona come la gomma
vulcanizzata.

2. L'intervallo di temperatura di utilizzo & -45 ~ 90 ° C. In generale, il materiale TPR &
basato sul substrato SBS e le sue proprieta chimiche sono le seguenti: resistenza agli
agenti atmosferici, resistenza all'invecchiamento, resistenza alla temperatura 70 ~ 75 °
C. Se e richiesta resistenza all'invecchiamento, resistenza alla temperatura Per materiali
con buone proprieta, € possibile selezionare i materiali modificati del substrato SEBS.

3. Caratteristiche di durezza: il materiale TPR puo regolare la sua durezza a durezza
Shore di 5 ~ 100 gradi e materiale modificato con SEBS come substrato pud essere
regolato per ridurre la durezza.

4. Caratteristiche di lavorazione: il materiale TPR ha buone proprieta di adesione con
alcune colle, inchiostri, ecc. e ha una buona processabilita della stampa serigrafica a getto
d’inchiostro.

5. Caratteristiche di protezione ambientale: nel materiale TPR come gomma morbida
ambientale, non sono presenti le principali sostanze pericolose come ftalato plastificante,
nonilfenolo NP, rilevamento di idrocarburi aromatici policiclici aromatici ed € in linea con gl
standard di prova di protezione ambientale ROHS, REACH, EN71-3, ASTMF963.
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Parametri di elaborazione e lavorazione in produzione:

Peso specifico 0.85 ~ 1.20, tasso di restringimento 1.5 ~ 3%; materiale da forno: alcuni
prodotti speciali devono essere lavorati prima della cottura, si consiglia di riscaldare 60 ~
80 ° C per 2 ore; temperatura di iniezione consigliata: substrato SBS 130 ~ 190 °

C; Substrato SEBS 120 ~ 250 ° C. A causa dell'ampio spazio di regolazione della durezza
del materiale TPR e delle proprieta fisiche, la temperatura di lavorazione del materiale ha
una vasta gamma, che puo essere consultata dai fornitori di materiali TPR. Lo stesso
materiale, la temperatura di estrusione del materiale TPR puo essere inferiore di 30 ~ 40 °
C rispetto alla temperatura di iniezione. Oltre al processo di iniezione e di estrusione di
materiali singoli, il materiale TPR puo essere sovrastampato o stampato a due colori, con
PP plastico, ABS, PC, PC/ ABS, PA, PS, PE stampato ad iniezione, o con materiali
metallici. Per diversi materiali plastici rigidi per sovrastampaggio, i materiali TPR con
diverse formulazioni e proprieta fisiche devono essere selezionati in base alle esigenze del
cliente.

Applicazione materiale:

I materiali TPR sono ampiamente utilizzati in prodotti quotidiani, prodotti per adulti,
strumenti hardware, ruote per bagagli, attrezzature sportive, prodotti giocattolo, ricambi
auto, prodotti medicali, fili e cavi, apparecchi elettronici, strumenti di comunicazione e
prodotti per calzature. Tra questi, il materiale per calzature e l'industria dei giocattoli viene
principalmente utilizzato nell'applicazione del TPS del substrato SBS. Il materiale
modificato basato su SEBS viene utilizzato principalmente per resistenza
all'invecchiamento, resistenza agli agenti atmosferici, elevata resistenza alla trazione delle
proprieta dei materiali e bassa durezza dei materiali.



